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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE 
UNA OBRA PARA EL  TRASDOSADO MURETES DE PIEDRA EN LA PLAYA DE 

MAGALLUF, CALVIA

1.OBJETO DEL GASTO

El presente gasto tiene por objeto el trasdosado con mampostería de piedra 
caliza acarada de los distintos pretiles que conforman las 7 entradas de la playa de 
Magalluf:

−Desde calle Contralmirall Ferragut
−Desde calle Caravella
−Desde calle Contralamirall Pou
−Desde calle General García Ruiz
−Desde calle Contralmirall Riera
−Frente Restaurante Chilli Lounge
−Desde al calle Miguel Altoaguirre

1.DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Las  unidades  de  obra  a  realizar  en  su  integridad por  el  licitador  para  la 
ejecución de las obras son:

−Excavación en la zona de arena en la que posteriormente alojará la riostra

−Riostra de hormigón armado de 30 x 20 cm

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:

NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.
Se habrán señalado los niveles en cota de excavación.

AMBIENTALES.
C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1

07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100
www.calvia.comC
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Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de  las  48 horas siguientes  pueda descender  la  temperatura ambiente por 
debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo.Montaje  del  sistema  de  encofrado. Colocación  de  las  armaduras  con 
separadores  homologados.Vertido  y  compactación  del  hormigón. Curado  del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.

Las dos actuaciones anteriores, al desarrollarse en la zona de arena de 
la playa, deberán ser ejecutadas con la máxima escrupolosidad en cuanto al 
tratamiento de residuos. 

−Ejecución muretes de piedra caliza acarados, espesor de 20cm.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: NTE-EFP. Estructuras: Fábrica de piedra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo todos los 
huecos, sea cual fuere su superficie, al no considerar la ejecución de dinteles, jambas, 
vierteaguas, albardillas ni cornisas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)
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DEL SOPORTE.
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y 
presenta una superficie limpia.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos 
entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los 
mampuestos sobre la capa de mortero. Tanteo con regla y plomada, rectificando su 
posición  mediante  golpeo. Refino,  rejuntado  y  rehundido  con  hierro. Limpieza  del 
paramento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico, no presentará excentricidades y tendrá buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Se  protegerá  la  obra  recién  ejecutada  frente  a  lluvias,  heladas  y  temperaturas 
elevadas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la 
ejecución de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni cornisas.

−Gestión de escombros

Las distintas  partidas,  junto con  sus correspondientes  mediciones, 
quedan reflejadas en el d  ocumento de Presupuesto y Mediciones adjunto.  

Estos trabajos incluyen materiales, mano de obra, elevadores en su caso  y 
contenedor de obra para los escombros, ademas de las medidas y protecciones de 
seguridad y salud necesarias para cumplir con el REAL DECRETO 1627/1997, por el 
que  se  establecen Disposiciones  Mínimas  de  Seguridad  y  Salud  en  las  Obras  de 
Construcción  .

El Ayuntamiento de Calvià será responsable de despejar las zonas de trabajo 
por donde deban discurrir las máquinas  y retirar los elementos móviles, etc. También 
se encargará de los trabajos exteriores para facilitar la realización de los trabajos y 
permitir el acceso de la maquinaria.

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)

Tel. 971 139 100
www.calvia.comC
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1.PLAZO DE EJECUCIÓN

El  plazo  de  ejecución  máximo  será  de  30  días  desde  la  firma  del 
correspondiente contrato menor de obras y replanteo de las obras. 

El licitador presentará el presupuesto adjunto detallado por unidades.

2.PRESUPUESTO MÁXIMO DEL GASTO

CAP01 
MURETES ...................................................................................................................................... 
16.643,15 9
CAP03 SEGURIDAD Y SALUD E 
IMPREVISTOS...................................................................................... 650,00 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
….....................................................................................................................17.293,15

13,00 % Gastos generales ........ 2.248,11
6,00 % Beneficio industrial ...... 1.037,59
Suma..................................................... 3.285,70

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN 
IVA….......................................................................................20.578,85

21% IVA ................................................ 4.321

PRESUPUESTOBASEDELICITACIÓN 
….........................................................................................................................24.900,41€

3.FORMA DE PAGO

Las certificaciones estarán sujetas a una medición final, tras la realización de 
los trabajos.

Se facturará la totalidad del gasto a la fecha de finalización de los trabajos. 
Esta factura deberá ser conformada por los Técnicos Municipales.

4.SUBCONTRATACIÓN

El  contratista  podrá  concertar  con  terceros  la  realización  parcial  de  la 
prestación, hasta un máximo del 60%.

5.VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

La asignación del contrato seguirá como criterio la elección de la oferta más 
económica que cumpla con los requerimientos técnicos descritos en el presente pliego 
así  como  en  los  documentos  adjuntos,  valorándose  incluso  aquellas  ofertas  con 
valores anormales o desproporcionados. 

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)

Tel. 971 139 100
www.calvia.comC

S
V
:

C
A
L
0
3
2
0
0
6
B
0
4
3
3
6
2
5
C
4
4
1
3
7
D
3
D
3

P
o
t
 
r
e
c
u
p
e
r
a
r
 
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
n
t
 
e
l
 
c
o
d
i
 
C
S
V
 
a
:
 
 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
a
d
m
o
n
l
i
n
e
.
c
a
l
v
i
a
.
c
o
m
/
c
s
v


