
VARIABLE

SECCION

Y BARANDILLA DE ATERRAZAMIENTOS 

DETALLE DE MUROS DE CONTENCION

0.60

 ø 12 

1 ø 10 CADA 30 CMS.

1 ø 12 CADA 20 CMS.

HORMIGON DE LIMPIEZA DE 7 CMS.GROSOR

DRENAJE DIAMETRO 50 CADA 1.50 MTS.

0.40 ALZADO

0.5m

0.25

ZONA DE ACTUACIÓN

A JUNTA VISTA.
FORRO DE PIEDRA NATURAL

HORMIGON VISTO

PLETINA 40X 50x0.05

TIPUSTAMANY

CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO 300 Kg/m3

MACHAQUEO

TIPO

HA-30

RECUBRIMIENTO ARMADO 3,5cm

(220kp/cm2)
22 N/mm2

RELACIÓN AGUA/CIMENTO 0,6

42,5
CEMII

IIIa20 mm.

AMBIENTMÀXIM

6-9 cm.

B (BLANDA)

(300kp/cm2)
30 N/mm2

28 DIAS7 DIAS

ACERO(Sello CIETSID)

ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN: HA-30/B/20/IIIa

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN EHE-98

TIPO
HORMIGÓN

HORMIGÓN

COEF. PONDERACIÓN

CARACTERÍSTICACEMENTO

COMPONENTES

ÁRIDOS

CONSISTENCIA

CONO ABRAMS
ASIENTO

B500S, B500T

DESIGNACIÓN

HA-25

NORMAL

NIVEL DE CONTROL

NORMAL

RESISTENCIA

s= 1.15

c= 1.50

HORMIGÓN HM-15 NORMAL c= 1.50

RESISTENCIA
ASIENTO
CONO ABRAMS

CONSISTENCIA

ÁRIDOS

COMPONENTES

CEMENTO CARACTERÍSTICAHORMIGÓN
TIPO

ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN: HM-20/B/20/I

7 DIAS 28 DIAS

20 N/mm2
(300kp/cm2)

B (BLANDA)

6-9 cm.

MÀXIM AMBIENT

20 mm. I

CEMII
42,5

RELACIÓN AGUA/CIMENTO 0,65

14 N/mm2
(220kp/cm2)

HM-20
TIPO

MACHAQUEO

CONTENIDO MÍNIMO DE CEMENTO 200 Kg/m3

TAMANY TIPUS

EP

28.50

25.75

MURO A COTA 28.00 (PARTE SUPERIOR)

27.00

25.20

EP
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F
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F
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EP

AP.MINV.

AP.MINV.

ACCESO MANTENIMIENTO Y DE EMERGENCIA

MURO NUEVO

MURO EXISTENTE A RECRECER

 DIM 42mm

 DIM 38mm

8
,3

1

5,02

FRANCO  MARTI PATRICIA  -
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