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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE UNA OBRA PARA ME-
JORA DEL DRENAJE SUBTERRANEO EN EL PUNTO BAJO DE LA ZONA VERDE SITA EN LA CALLE

VÍA DE LA CORNISA, SANTA PONÇA

1. OBJETO DEL GASTO

Evitar la acumulación de agua en el punto bajo de la zona verde de la calle Vía Cornisa, con elpro-
pósito de mejorar las condiciones de la zona y evitar la proliferación de mosquitos.

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

UNIDAD DE OBRA  EXCAVACIÓN DE TIERRAS A CIELO ABIERTO BAJO RASANTE, CON ME-

DIOS MECÁNICOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante, en tierra blanda, con medios mecánicos, hasta alcanzar la

cota de profundidad variable desde 40cm  a 1,20m en el punto más bajo. Incluso transporte de la maquinaria,

formación de  rampa provisional  para acceso de  la  maquinaria al  fondo de la  excavación  y  su posterior

retirada, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE

OBRA DEL SOPORTE.

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier

tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.Se dispondrán puntos fijos de

referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas

de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el

estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse

afectadas por el vaciado.

DEL CONTRATISTA.

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de

las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como

las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la

ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN
C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1

07184 Calvià (Illes Balears)

Tel. 971 139 100
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FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo  general  y  fijación  de  los  puntos  y  niveles  de  referencia. Situación  de  los  puntos

topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica a camión.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los

cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por

parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características

geométricas permanecen inamovibles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por

excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos

imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe

ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá

que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

UNIDAD DE OBRA  ZANJA DRENANTE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación
de aguas subterráneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por
copa con junta elástica de EPDM, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de
espesor,  en  forma de cuna para recibir  el  tubo y  formar las pendientes. Incluso juntas;  relleno lateral  y
superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello
envuelto  en  un  geotextil  no  tejido  compuesto  por  fibras  de  poliéster  unidas  por  agujeteado,  con  una
resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m² sin incluir la excavación ni el posterior
relleno principal de las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de
saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)

Tel. 971 139 100

www.calvia.comC
S
V
:

C
A
L
5
0
5
6
3
7
0
7
4
4
5
0
5
0
1
3
0
W
D
3
D
I
J
A

P
o
t
 
r
e
c
u
p
e
r
a
r
 
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
n
t
 
e
l
 
c
o
d
i
 
C
S
V
 
a
:
 
 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
a
d
m
o
n
l
i
n
e
.
c
a
l
v
i
a
.
c
o
m
/
c
s
v



CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA

DEL SOPORTE.
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se comprobará que el terreno
coincide con el previsto en el Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Colocación
del  geotextil. Descenso y  colocación  de  los  tubos  en  el  fondo  de  la  zanja. Montaje  e  instalación  de  la
tubería. Ejecución del relleno envolvente. Cierre de doble solapa del paquete filtrante realizado con el propio
geotextil. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la circulación de
la red.

PRUEBAS DE SERVICIO.

Circulación de la red.

Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

UNIDAD DE OBRA: RELLENO CON MATERIAL DE DRENAJE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación de relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición granulométrica 

cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, en trasdós de muro, para facilitar el drenaje de las aguas, con el
C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1

07184 Calvià (Illes Balears)

Tel. 971 139 100

www.calvia.comC
S
V
:

C
A
L
5
0
5
6
3
7
0
7
4
4
5
0
5
0
1
3
0
W
D
3
D
I
J
A

P
o
t
 
r
e
c
u
p
e
r
a
r
 
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
n
t
 
e
l
 
c
o
d
i
 
C
S
V
 
a
:
 
 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
a
d
m
o
n
l
i
n
e
.
c
a
l
v
i
a
.
c
o
m
/
c
s
v



fin de evitar encharcamientos. Compuesto por sucesivas capas de 30 cm de espesor, extendidas y 

compactadas por encima de la red de drenaje (no incluida en este precio), con medios mecánicos, hasta 

alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, realizado según UNE 103501 (no incluido en este precio). Incluso descarga a pie de tajo de los 

áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.  Totalmente terminado con geotextil 

superior protegido  probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras.

NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras

a realizar en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA DEL SOPORTE.

Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.
Descarga  a  pie  de  tajo  de  los  áridos  a  utilizar  en  los  trabajos  de  relleno. Replanteo  general  y  de
niveles. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la circulación de
la red.

PRUEBAS DE SERVICIO.

Funcionamiento del drenaje.

Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

UNIDAD DE OBRA : ENTIBACIONES EN ZANJAS.

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)

Tel. 971 139 100
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apuntalamiento  y  entibación  cuajada  para  una  protección  del  100%,  mediante  módulos  metálicos,

compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles, amortizables en 200 usos, en zanjas de

hasta  3  m  de  profundidad  y de  hasta  1  m  de  anchura. Incluso  montaje  y  desmontaje  de  los  módulos

metálicos fuera de la zanja.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie que corre peligro de desprendimiento, que puede ser una parte o el  total de cada una de las

paredes de la excavación, medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE

OBRA DEL CONTRATISTA.

Presentará al director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución

a adoptar.

FASES DE EJECUCIÓN.

Montaje de los módulos metálicos fuera de la zanja. Descenso y colocación de los módulos metálicos en la

zanja,  con medios mecánicos. Elevación de los módulos metálicos fuera de la zanja. Desmontaje de los

módulos metálicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las

entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de

la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente entibada según especificaciones de Proyecto. 

El Ayuntamiento de Calvià será responsable de despejar las zonas de trabajo por donde deban dis-
currir las máquinas  y retirar los elementos móviles, etc. También se encargará de los trabajos exteriores para
facilitar la realización de los trabajos y permitir el acceso de la maquinaria.
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3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución máximo será de 15 días desde la firma del correspondiente contrato menor de
obras y replanteo de las obras. 

El licitador presentará el presupuesto adjunto detallado por unidades.

4. PRESUPUESTO MÁXIMO DEL GASTO

CAP01 MANTO DRENANTE.................................................................................................................10.232,12

CAP03 SEGURIDAD Y SALUD E IMPREVISTOS.....................................................................................650,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 10.882,12
13,00  % Gastos generales... 1.414,68
6,00  % Beneficio industrial. 652,93

Suma...............................2.067,61

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 12.949,73
21% IVA .........................................2.719,44

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 15.669,17

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE  con DIECISIETECÉNTIMOS

5. FORMA DE PAGO

Las certificaciones estarán sujetas a una medición final, tras la realización de los trabajos.

Se facturará la totalidad del gasto a la fecha de finalización de los trabajos. Esta factura deberá ser
conformada por los Técnicos Municipales.

6. SUBCONTRATACIÓN

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, hasta un máximo
del 60%.

7. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

La asignación del contrato seguirá como criterio la elección de la oferta más económica que cumpla
con los requerimientos técnicos descritos en el presente pliego así como en los documentos adjuntos, valo-
rándose incluso aquellas ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

Calvià, junio de 2.017

Fdo.: Patricia Franco Marti
Ingeniera municipal

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1
07184 Calvià (Illes Balears)
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